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FICHE	TECHNIQUE	LUMIERE		/	2016	
	
	
Projecteurs	:	
	
4	x		 Découpes	ETC	ZOOM	25-50		 750	W	
9	x	 PC	JULIAT	306	LPC		 	 	 1	KW		 	 avec	coupes	flux	
9	x		 PAR	64	 	 	 	 1	KW	
	
	
Contrôle	:	
	
1	x		 Régie	LSC	MAXIM	24/48	programmable	
4	x		 Blocs	de	puissance	JULIAT	DIGITOUR	6	/	6x3kw	
	
Beamer	:	
	
1	x	 Panasonic	PT-D3500U	SPECS	(DLP)	/	1600	:1	7XGA	(1024X768)	
1	x		 Ecran	sur	pied	4m/3m	
	
Accroche	:	
	
Structure	trilite	STACO	motorisée	 	 Largeur	:	850	cm	 	 Profondeur	:	700	cm		
Traverses	:	2	x	850	équidistante	dans	la	profondeur	
	
Trilite	Façade		motorisé	 Largeur	:	850	cm	
	
	
Habillage	:	
	
12	x		 Velours	noir	285/555	cm	
4	x		 Velours	noir	285/440	cm	
2	x		 Frises	velours	noir	1000/100	cm	
	
6	x		 Tapis	de	danse	noir	160/1000	cm	
	
	
Alimentation	électrique	:	
	
2	x		 3x63	ampères	sur	Euro	64		(1	prise	au	plateau,	1	prise	en	galerie)	
2	x		 3x25	ampères	sur	Euro	32		(1	prise	au	plateau,	1	prise	en	galerie)	
	
	


